
Contatto ON/OFF per controllo 
stanza d'hotel

Contatto ON/OFF per controllo  
antincendio

Scheda stanza

Connettività

Linee segnale (rosso & nero)

Sensore di fumo

Connettività

Linee segnale (rosso & nero)

Flusso d’aria 3D, massimo comfort

Due tipologie di installazione

Elegante design dal profilo sottile.
Ampia griglia di distribuzione dell’aria con alette
aerodinamiche per garantire un rapido lavoro 
di climatizzazione e ridurre il livello di rumorosità.

2,6 kW AKT26UR4RK4

3,5 kW AKT35UR4RK4

5,2 kW AVT52UR4SA3

7,1 kW AUV71UR4SA3

10,5 kW AUV105UR4SB3

12,5 kW AUV125UR4SC3

14,0 kW AUV140UR4SC3

17,5 kW AUV175UR4SC3

Mandata dell'aria
superiore e 

inferiore 
(console)

Flessibilità di 
installazione

Due tipologie
di installazione

(soff./pav.)

Riavvio
automatico

Contatto
ON/OFF

DC Fan MotorRinnovo
dell’aria

Pompa scarico
condensa 
integrata

(soff./pav.)

UNITÁ INTERNE
CONSOLE SOFFITTO / PAVIMENTO

Le unità a soffitto/pavimento e consol consentono di 
effettuare il ricambio dell'aria in ambiente grazie alla 
presa di aspirazione dell'aria esterna.

Rinnovo dell'aria

NEW


